
Kit de remplacement Lenco 
12 V pour vérins Bennett

Réf. Désignation €
23422 kit de remplacement 399,95

Contrôle manuel
(4 positions par pressions
successives)

Passage entre
manuel et auto

Témoins LED 
pour
la sensibilité

Positions des 
flaps indiquées
par témoins LED

Réf. Type €
23533 centrale automatique de contôle de trim ACS RP 769,95
23534 centrale automatique de contôle de trim ACS R 649,95
23535 centrale automatique de contôle de trim ACS A 979,95
23536 Commande Flybridge ACS A 329,95

IP 68

Réf. Désignation €
25862 kit de flaps 9 x12 / unité de contrôle 899,95
25863 kit de flaps 12 x12 / unité de contrôle 1339,95

Système automatique TRIM TAB
Kit de contrôle de flaps UFLEX
Avec ce système de trim, vous réduisez votre consommation de carburant 
et augmentez le confort des passagers. Le kit se compose de deux vérins 
électriques de réglage et d‘un panneau de commande avec joystick. Il a été 
spécialement conçu pour les conditions difficiles en mer. Le support arrière 
breveté des vérins encapsule les câbles, ce qui évite de les endommager. 

De plus, un seul petit trou par vérin est nécessaire à l‘arrière. Les trims en 
acier inoxydable, faciles à installer, sont disponibles séparément en diffé-
rentes tailles. La commande par joystick permet un trim dans l‘axe longitu-
dinal et transversal et rend l‘affichage des volets de trim superflu. De plus, 
l‘électronique de commande offre une fonction AUTO LINE-UP qui permet un 
alignement automatique des volets. Accessoires : Rallonge de câble en deux 
versions. Un support (avec trous de montage Bennet) et un deuxième pan-
neau de commande sont également disponibles séparément. Tension : 12 V. 
Vérin de réglage : 301 mm de longueur (lorsqu‘il est entièrement rétracté). 
Protégé  IP68.

Ce kit comprend tous les composants 
nécessaires au remplacement de 
vérins Bennett par des vérins élec-
triques modernes LENCO. L‘avantage 
particulier de ces vérins réside dans 
leur simplicité d‘installation : Les 
vérins LENCO présentent les mêmes 
entraxes que les vérins Bennett. Ainsi, 
aucun perçage n‘est nécessaire, ni sur 
le bateau, ni sur le flap. De plus, les 
vérins LENCO se câblent directement 
en lieu et place des systèmes Bennett. 
Les connexions se font à l‘aide de 
deux prises DEUTSCH fournies.

Avantages :
• pas de nouveaux câbles à tirer 
• les vérins LENCO sont électriques
    et n‘utilisent pas d‘huile
• fini les travaux d‘entretien des 		
	 pompes hydrauliques !
• les flaps existants sont utilisés

Contrôle de volets de trim automatique Auto Glide

Le système de commande auto-
matique des flaps de Lenco est un 
système de mise à niveau de bateau 
entièrement automatique qui utilise 
des accéléromètres sophistiqués, des 

Réf. Désignation €
27131 Auto Glide / sans antenne GPS ni réseau 1599,95
27132 Auto Glide / avec antenne GPS et réseau 2199,95

gyroscopes et des logiciels avan-
cés pour optimiser les performances 
du bateau. Le système Auto Glide 
de Lenco maintient votre bateau à 
l‘horizontale à tout moment, quelle 
que soit votre vitesse de croisière. 
De plus, il est capable d‘utiliser les 
données du GPS et du moteur pour 
que votre bateau se déplace avec 
l‘angle de navigation le plus efficace. 
Auto Glide de Lenco a été conçu pour 
maximiser les avantages des flaps tout 
en simplifiant leur utilisation et leur 
contrôle. Pour les systèmes de volets 
de trim avec un actionneur (actua-
tor). Pour les bateaux avec un réseau 
NMEA200 existant.

joystick
flaps UFLEX

SYSTÉMES DE FLAPS
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Kit de flaps électriques - LENCO
Le kit de flaps électriques Lenco est 
conçu pour les conditions de navigation 
difficiles et comprend deux vérins, un 
double interrupteur à bascule et deux 
flaps (9 x12) ou (12 x12).
Les vérins rapides Lenco sont adaptés 
aux connecteurs étanches Plug & Play 
Deutsch.

Caractéristiques Réf. 25862 :
• Recommandé pour des navires 
    de 4 à 8 mètres.
• Taille des flaps : 228 - 305 mm.
• Hauteur de tableau : 355 mm.

Réf. Désignation Dim. (Hxl) Bateaux €
25996 kit trim MTT12     979,95
23518 flaps / paire / UFLEX 4,5 - 5,5 m 114,95 154,95
23519 flaps / paire / UFLEX 5,0 - 8,0 m 114,95 154,95
23520 flaps / paire / UFLEX 5,5 - 9,0 m 149,95 199,95
23521 flaps / paire / UFLEX 8,0 - 11,0 m 189,95 254,95
23522 extension UFLEX / 1x5m/2x6m     189,95
23523 extension UFLEX / 1x5m/2x9m     219,95
23525 joystick pour deuxième poste de com.     162,95

Prix indicatifs

Mente Marine - système automatique TRIM TAB ACS 
Les carènes en V profondes des 
nouveaux « sportboats » ont été 
conçues pour permettre une navi-
gation tranquille dans des condi-
tions difficiles. Dès que les angles 
de gîte et d‘assiette augmentent, 
il faut régler les trims pour na-
viguer droit. Le roulis et le gîte 
sont provoqués par le vent et la 
distribution des poids à bord, donc 
l‘emplacement des passagers. Le 
tangage est fonction de la vitesse 
et de la charge.

Les changements de cap induisent 
des changements d‘angle au vent 
et les trims doivent être réglés en 
conséquence. Il en est de même 
lors de changement de place des 
passagers : les nouvelles répar-

titions des poids impliquent de 
nouveaux réglages. La nécessité 
d‘adapter en permanence le régla-
ge des trims distrait le pilote, ce qui 
constitue un risque, surtout à gran-
de vitesse. Le système d‘assiette 
automatique (ACS) prend le relais 
sur le pilote et se charge de ces 
réglages. Les changements de cap, 
de vent ou de postion des poids à 
bord sont automatiquement pris en 
compte par le système.

ACS RP : Contrôle du roulis et tan-
gage 
ACS R: Contrôle du roulis
ACR A: Mêmes propriétés que l’ACS 
RP avec en plus la possibilité de con-
necter un second pupitre (flybridge)

Données Techniques
• Compatibilité flaps hydrauliques :
	 Bennet, Instatrim QL, Trimmaster,
	 TFX Teleflex, Commandes TX
• Compatibilité flaps électromés
    caniques : Lectrotab, Lenco, Eltrim,
	 Ultraflex
• Contrôle du roulis et tangage
• Longueur bateau : 15 à 40 pieds
	 (4,5 à 12m)
• Reconnaissance automatique du
	 type de trim
• Sensibilité : auto-apprentissage,

	 s’adapte en fonction du type de 
	 bateau
• Dimensions (LxHxP) : 
	 80 x 77,5 x 10 mm 
• Étanchéité : IP68
• Temp. opérationnelle : 
	 -10°C à 85°C/Temp. de stockage :
	 -40°C à 85°C
• Alimentation : 10 à 30 V DC 
• Puissance max : 18 A (avec flaps 
	 activés)
• Puissance  : 0,02 A (au point mort)

Flaps
inclus !

Livraison
par paire




